
• پنج پر‌های آلومینیمی دایکستی پولیش شده و پنج پر‌های پلاستیکی از جنس نایلون با الیاف شیشه‌ای
• استاندارد تست استحکام ایستایی پنج پر )مقاومت در برابر شکست( با اعمال بار ۱۱۱۲۰ نیوتنی در دو بازه زمانی متوالی یک دقیقه‌ای

• استاندارد تست عمر )خستگی( پنج پر با طی یکصد هزار سیکل )دو هزار سیکل با مانع و 98 هزار سیکل بدون مانع(

پایه پنج پر صندلی‌های اداری
درانواع آلومینیم‌های دایکاستی و پلاستیکی

ــى،  ــى بازرگان ــات تخصص ــه خدم ارائ
ــان از  ــى و مبلم ــات صندل واردات قطع
ــى ــاى جهان بازاره



www.winworld.irinfo@winworldco.com

WinWorld Trading Co.

تلفن: 88219385 - 021
فاکس: 89787290 - 021
همراه: 09120580600

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس حاصل فرمایید:

وزن 
)Kg(

ابعاد )میلی‌متر(
جنس Eکد محصول
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(±1mm)

1.75 75 11 50 330 350

آلومینیوم دایکستی پرداخت شده
W350AL-001

1.5 80 11 50 300 320 W320AL-001
1.7 135 11 50 320 330 W330AL-001
1.8 140 11 50 325 350 W350AL-002
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پنج‌ پر آلومینیمی

پنج‌ پر پلاستیکی
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ΦD3
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ابعاد )میلی‌متر(
جنس کد محصول

H ΦD3 ΦD2 RD1
57 38.0 11 270

پلی‌‌آمید )نایلون( با الیاف شیشه ۳۰ ٪

W270PA-001
57 50.2 11 270 W270PA-002
64 50.2 11 300 W300PA-001
71 50.2 11 320 W320PA-001
77 50.2 11 350 W350PA-001


