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اینحرفمشخصکنندهرنگکاوراست:
B: مشکی C: کروم
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ایندوحرف،نشاندهندهحالتکونیککاورمیباشند:
ST: مخروطی DT: مخروطیپلهدار

MDIفروشانحصاریجکهایگازی

طولکونیکطولکورس



ابعاد کاور طول کل رنگ مشخصات کونیک طول کورس کد محصول ردیف

[165 ± 2] × [50 Ø] 274 ± 2 مشکی DT 80±2 × 1° 26’ 16” 58.5 ± 2 W6.5DT8B 1

[165 ± 2] × [50 Ø] 274 ± 2 کروم DT 80±2 × 1° 26’ 16” 58.5 ± 2 W6.5DT8C 2

[185 ± 2] × [50 Ø] 305 ± 2 مشکی DT 80±2 × 1° 26’ 16” 73 ± 2 W8DT8B 3

[185 ± 2] × [50 Ø] 305 ± 2 کروم DT 80±2 × 1° 26’ 16” 73 ± 2 W8DT8C 4

[185 ± 2] × [50 Ø] 305 ± 2 مشکی DT 100±2 × 1° 26’ 16” 73 ± 2 W8DT10B 5

[185 ± 2] × [50 Ø] 305 ± 2 کروم DT 100±2 × 1° 26’ 16” 73 ± 2 W8DT10C 6

[185 ± 2] × [50 Ø] 305 ± 2 مشکی DT 135±2 × 1° 26’ 16” 73 ± 2 W8DT13.5B 7

[185 ± 2] × [50 Ø] 305 ± 2 کروم DT 135±2 × 1° 26’ 16” 73 ± 2 W8DT13.5C 8

[195 ± 2] × [50 Ø] 347 ± 2 مشکی DT 80±2 × 1° 26’ 16” 93 ± 2 W10DT8B 9

[195 ± 2] × [50 Ø] 347 ± 2 کروم DT 80±2 × 1° 26’ 16” 93 ± 2 W10DT8C 10

[235 ± 2] × [50 Ø] 394 ± 2 مشکی DT 80±2 × 1° 26’ 16” 113 ± 2 W12DT8B 11

[235 ± 2] × [50 Ø] 394 ± 2 کروم DT 80±2 × 1° 26’ 16” 113 ± 2 W12DT8C 12

[235 ± 2] × [50 Ø] 428 ± 2 مشکی ST 70±2 × 1° 26’ 16” 139.5 ± 2 W15ST7B 13

[235 ± 2] × [50 Ø] 428 ± 2 کروم ST 70±2 × 1° 26’ 16” 139.5 ± 2 W15ST7C 14

[285 ± 2] × [50 Ø] 535 ± 2 مشکی DT 80±2 × 1° 26’ 16” 193 ± 2 W21DT8B 15

[285 ± 2] × [50 Ø] 535 ± 2 کروم DT 80±2 × 1° 26’ 16” 193 ± 2 W21DT8C 16

[325 ± 2] × [50 Ø] 627 ± 2 مشکی ST 70±2 × 1° 26’ 16” 220 ± 2 W23ST7B 17

[325 ± 2] × [50 Ø] 627 ± 2 کروم ST 70±2 × 1° 26’ 16” 220 ± 2 W23ST7C 18

[385 ± 2] × [50.8 Ø] 705 ± 2 مشکی ST 80±2 × 1° 26’ 16” 263 ± 2 W26ST8B 19

[385 ± 2] × [50.8 Ø] 705 ± 2 کروم ST 80±2 × 1° 26’ 16” 263 ± 2 W26ST8C 20

MDI جدول مشخصات فنی جک های گازی

www.winworld.irinfo@winworldco.com

WinWorld Trading Co.

شرکتوینورد،دفترفروشانحصاریمحصولاتMDIدرایراناست.
برایاطلاعاتبیشترلطفاتماسحاصلفرمایید:

تلفن:021-88219385
فاکس:021-89787290
همراه:09120580600


